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Standortfakten
• Direkt am hochfrequenten Knotenpunkt B27/B62 Autobahnzubringer A4, 
• Anbindung zum Cityring Bad Hersfeld
• Bereits das Gebäude, unser Glas-Turm verfügt über einen starken Aufmerksam-            
   keitswert. Hier werben Sie mittendrin statt voll daneben!
• Screen von gesamten Kreuzungsbereich einzusehen

Gestaltungshinweise Werbespot
Bitte achten Sie auf stark reduzierten Informationsgehalt (wenig Text). Ihre 
Nachricht sollte klar, einfach und markant sein. Wir empfehlen eine Mindest-
schriftgröße von 48 Pt. (Arial Regular). Nicht erlaubt sind Clips mit stark u. 
schnell kontrastwechselnden Motiven, sowie Ampelfarben-Simulationen. 

Standortdaten
Ortsgröße (Einwohner) .............................29.984
Bruttokontakte/Woche ......................... 245.000
LED Board Größe ....................................... 43 qm
Größe der sichtbaren Fläche.........9,77 x 4,4 m
* Werbezeit täglich....................... 00:00 - 24:00

Lieferfrist Werbespot & Buchungsintervall
Standard ....................3 Werktage vor Schaltung
Express .............. 24 h vor Schaltung bis 14 Uhr
Buchungsintervall .............................wöchentlich

Empfohlene Spotlänge
Standbild .............................................. 6 -   9 Sek.
Animation ...........................................10 - 15 Sek.
Video ...................................................16 - 30 Sek.

Vorgaben Werbespot
Auflösung (B x H) .......2.400 x 1.080 Pixel
Bildseitenverhältnis ............................... 16:9
Bildfrequenz ........................................ 25 fps
Spotlänge (nur volle Sek.)..........6 - 30 Sek.
Spotgröße ......................................bis 10 MB
Farbraum ................................................. RGB
Farbtiefe ............... 24 bits, 8 bits pro Kanal
Scan-Modus progressive (nicht interlaced)
Bitratenmodus..................... CBR oder VBR
Bitraten .................... 10 - 40 Mbps (H.264)
Dateityp Standbild ................................. JPG
Dateityp Animation ...... WMV, MOV, MP4
Punktdichte..........................................72 dpi
Video-Codec ............................. H.264/AVC
Audio ....................................... keine Tonspur
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